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B f DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
CANPO DI LAVORO .
i 6/126°C
INVOLUCRO IN MATERIALE PLASTICO NERO
PLASTIC HOUSING BLACK
CAPILLARE RIC.PUC NERD #2.7 TENPERATURA MAX.SOPPORTAZIONE CORPO 26°C
CAPILLARY PUC COVERED BLACK #2.7 NMAX.VITHSTANDING BODY TEMPERATURE
! SCHERND / DIAL NERO / BLACK
SCRITTE / INSCRIPTION BIANCHE / WHITE
P CARATTERI DI STAMPA
55.8.8/1. 5mm TYPE FALE HELVETICA MEDIUN 12pt 3mm
if CORNICE PIANR NERA
— PLAIN FRANE BLACK
TARATURA o 22°C
N, CALIBRATED 96°C
~ CONTROLLO op 25°C o t3,5°C
a CHECK CONTROL 6°c 66°C
RAGGIO NININO DI CURVATURA CAPILLARE 5
" NIN.CAPILLARY BENDING RADIUS mm
Pos. | Codice Denominazione N. Pezzi Note
Lh- Materiale
Lh‘ Trattamento
~ Peso grezzo Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo 9 Lunghezza lato minore 4 «*
2 da 8 | da6 | da38|da128|da 315 |da 1608| OLTRE | da 8 | da 18| da 58 | OLTRE
VISTA B | Peso finito a<6la<3|ac< zzala <315k ¢ zmagzml 2000 fa < 10| a < 58|a < 169 198
o Al:6.05 | 6.1 [*6.15 [ 0.2 | 6.3 | +4.5 -
Progetto N° B|.1 [+4.2 |63 |65 | 6.8 |12 £2 +1° 39" | 208" | t19'
] R Cl8.2 |65 | 6.8 | 1.2 | 2 | 3 | 4
Sl & g i[oe_P. Paa | @6/1995 verir. BOTTIN 86/1995| Avprov. |
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