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DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
CANPO DI LAVORO
8/6 bar
PUC_NERD £ 7 T /;Z/(zgfl/[/?[? IN MATERIALE PLASTICO NERO
PUC BLACK 7 3 |
| BLACK PLASTIC HOUSING
, TEMPERATURA MASSINA SOPPORTAZIONE CORPO 28°C
MAX WITHSTANDING BODY TEMPERATURE
T CAPILLARE RANE #2x1.1 (. SCHERO NERO/SCRITTE BIANCHE
COPPER CAPILLARY #2x1.1 BLACK DIAL/VHITE INSCRIPTION
CORNICE NERA PIANE
: PLAIN BLACK FRANE
o L TARATURA { bap .70
T~ o CALIBRATED ar
NTR
| ] ggECKULCé/[\]/I/?UL 3 bar $8-3bar 5 pgp 6.3 bar
| RAGGIO NMINING DI CURVATURA CAPILLARE
fidx! < HIN. CAPILLARY BENDING RADIUS 9 mm
I V Pos. | Codice Denominazione N, Pezzi Note
®A Materiale
NV | | Trattamento
UISTH B - Peso grezzo Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo ﬁ Lunghezza lato minore 4 o’
95/67/13 - UARIATA QUOTA 4119 o | dog | da6 | do 30| de 128 |de 315 |do 1600| oLTee | da @ | da 18| da 58 |OLTRE
HL fEZZH BUSSULH '6_&‘2 E‘ Peso finito % a<6la<30 |a<120a< 3156 < 1008)a < 2666 2009 o < 18| a < 58|a < 196 168
A|10.65 | ¢6.1 |0.15 | 4.2 4.3 9.5
Progetto N° B| .1 |02 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 1.2 2 110 397 | 29" | 197
C| 4.2 9,5 4,8 1.2 12 3 14
5| o coLomeo | 11/1993| verir. [ #oprov. |
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& | Denominaz. MANOMETRO CIRCOLARE 962/B Dis.
f ROUND PRESSURE GAUGE 32553
= QB Il presente disegno non puo essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi
N senza la nostra autorizzazione, come a& termine di legge sui diritti d' autore
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