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ETICHETTA

LABEL

VALORI D'INTERVENTO CON TERMOSTATO A TEMPERATURA AMBIENTE DI 20 °C

SUITCHING POINT WITH THERMOSTAT AT ANBIENT TEMPERATURE = 20 °C

FASTONS 6,3x8,8

—

VISTA 2
VIEV 2

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

ETICHETTA

LABEL 20WMG T

C & oy

785

S.e

Q) °C TVFE LS1 8025 sstt./amno Implanto
C2 16¢2, 5)A/250V-

TEMPERATURA INTERVENTO 90 'g‘(.‘
SWITCHING POINT

SICUREZZA POSITIVA YES
FAILE SAFE

MAX. TEMPERATURA TESTA 785 °C
MAX. BODY TEMPERATURE

MAX TEMPERATURA BULBO 125 ¢
MAX BULB TEMPERATURE

RAGGIO MIN. CURVATURA CAPILLARE 5 mm.

MIN. CAPILLARY BENDING RADIUS
PORTATA CONTATTI

NC 2,5FLA - 16A N.I. 250 V~

CONTACTS RATING
OMOLOGAZIONI

C € oy oz

o @;@

APPROVED BY
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Pos.

(od/ce

Denom/nazione

[N, Pezzi]

Note

Materiale

Trattamento

Verificato

Peso grezzo

Quote senza Indicazlone d/ tolleranza: precisione gruppo
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Denominaz

DISPOSITIVO TERMICO DI INTERRUZIONE LSI / THERMAL CUT-OUT

/ Mod| Mod. num.

Il presente disegno non puo essere riprodotto. copiato o comunicato a terzi
senza la nostra autorizzazione, come & termine di lsgge sul diritt/ d’ autore
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