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DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

INTERVALLO DI REGOLAZIONE
REGULATION RANGE

MAX. TEMPERATURA TESTA 780
MAX. BODY TEMPERATURE

0 - 160 #6 °C

MAX TEMPERATURA BULBO 260°C
MAX BULB TEMPERATURE
GRADO DI PROTEZIONE IP 40

DEGREE OF PROTECTION

PORTATA CONTATTI
CONTACTS RATING

(C-1) 10¢2,5)A/250V~
(C-2) 6(2.5)A/250V~
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VALORI D'INTERVENTO CON TERMOSTATO A TEMPERATURA DI 20 °C

SWITCHING POINT WITH THERMOSTAT AT TEMPERATURE = 20 °C

46

72

28

COLORE NERO

BLACK COLOUR

250

44

6b

76,5

PASSACAVO 3/8"

FAIRLEAD 3/8"

(-

COLORE ARANCIONE

ORANGE COLOUR

Verificeto

06/06/17 PIASTRINA NERA

MNodificato

Peso grezzo

Quote senza indicazione di tolleranza. precisione gruppo B

Lunghezze lato minore —y— X*

da 0

Peso finito

da 6 | da 30| da 120 | da 315
a <6 la <30 |ac<120a < 315 < 1000

da 1000| OLTRE
a < 20000 2000

da 0 | da 10| da 50| 0LTRE
a < 10| e < 50|e < 1000 100

+0.05

Date

Progetto N*

0.1 +0.15 | 0.2 0.3

0.5

0.1

0.2 | +0.3 | +0.5 | #0.8

1.2 +2

S BN SRS

0.2

0.5 0.8 +1.2 2

+3 9

t1° +30' 20"’ +10'

viseg. . CAPITANIO [ 06/06/17 |verir.

E.RUSSO | 06/06/17

1:1

Sost. il

PARI €0D.

Scela
GO (=

06/06/17

Disegno/Codice

SA-dz0//

YN CIT

Control System Srl

Denominez.

TC2 TERMOSTATO REGOLABILE AD IMMERSIONE / 102 IMMERSION ADJUSTABLE THERMOSTAT
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