ARTHERMO, NE E’ QUINDI VIETATA LA RIPRODUZIONE

QUESTO DISEGNO ESEGUITO A CAD E’ DI PROPRIETA’

_|_

_|_

LE TOLLERANZE NON QUOTATE SONO
DA INTENDERSI SUL DISEGNO £ 0,1

Mod. 2500

Alette autobloccanti
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PVC Protection tube 20 60 212 25000
Dima foratura
Pannello Sp: 0,8+2
= PVC CAPILLARY MM 5000 + 50 @ 2,4
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DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
SCALA / RANGE : 0/120°C
QUADRANTE / DIAL : WHITE DIAL / BLACK NUMBERS
RISOLUZIONE / RESOLUTION : 2°C
TRASPARENTE / TRASPARENT : PLASTIC TRANSPARENT
INDICE / POINTER : BLACK PLASTIC
TARATURA / CALIBRATION : 60 °C
CONTROLLO / CALIBRATION CHECK: | 100 °C +/-2°C
CORPO / CASE : BLACK PLASTIC
CORNICE / FRAME : /
APPARECCHIO
MODIFICA DOC.RIF| DATA M
CP-37
1 $ araolit
ASSIEME
2 . MATERIALE DISEGNATO | APPROVATO
. A. SALA SALA A.
3 . TRATTAMENTO
4 .
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